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(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. 
(*) Sur demande.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLB 200 PLB 300 PLB 400 PLB 450 PHD 600 PLB 350 PHD 450

Poids pelle conseillé (1) lbs 4400 - 8800 6600 - 15400 13000 - 20000 17600 - 29000 35000 - 48400 13000 - 20000 22000 - 35000

TAMBOUR STANDARD

Largeur inch 8 12 16 18 24 14 18

Profondeur inch 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 8 0 - 5 0 - 7

TAMBOURS SPÉCIAUX 

Largeur inch 2 - 10 2 - 12 2 - 16 3 - 18 3 - 24 2 - 14 3 - 18

Profondeur max inch 5 5 6 8 10 6 9

Réglage de profondeur 
indépendant gauche-droite

Distance min. du trottoir inch 1,6 (0,8*) 2 (1*) 2 (1*) 2,4 (1,2*) 2,6 (1,4*) 2 (1*) 3 (1,4*)

Angle de rotation du support 
basculant

Poids lbs 407 860 1130 1560 2530 1160 1980

Débit d’huile requis gpm 8 - 13 12 - 20 15 - 24 20 - 37 32 - 53 15 - 24 24 - 37
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